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MA ... ... ... ... U2 ... ... ... ... SP Pour définir la référence de votre moteur, complétez les paramètres ci-contre 02, 03, 04, 
05, 07, 08, 09 et 10 en fonction des options souhaitées (se référer au tableau ci-dessous).01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Moteur

01 Moteur                                                          MA

Drainage T1 et T2

06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 U2

Adaptation capteur de vitesse

07
Oui ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1

Non ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0

Capteur de vitesse

08

1 signal fréquence ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1

1 signal avec connecteur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1P

2 signaux avec connecteur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2P

Non ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0

Valves de balayage

09

Sans ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● SV

Dé
bit

4,25 l/min* – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – VB04

10 l/min* – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● VB10

14 l/min* – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● VB14

*(∆p = 25 bar)

Arbre

04

Cannelé SAE J498b

13 T 
16/32 DP

13 T 

16/32 DP
13 T 

16/32 DP
13 T 

16/32 DP
14 T 

12/24 DP
14 T 

12/24 DP
14 T 

12/24 DP
14 T 

12/24 DP
14 T 

12/24 DP
14 T 

12/24 DP
14 T 

12/24 DP
14 T 

12/24 DP
14 T 

12/24 DP
13 T 

8/16 DP
13 T 

8/16 DP
13 T 

8/16 DP
13 T 

8/16 DP
15 T 

8/16 DP S1

– – – – – – – – – –
17 T 

12/24 DP
17 T 

12/24 DP – – – – –
13 T 

8/16 DP S2

– – – – – – – – – –
21 T 

16/32 DP
21 T 

16/32 DP – – – – – – S3

DIN 6885 – – – – – – – – – – – – – – – Ø50 mm Ø50 mm – D1

A clavette SAE J744
Ø1’’ Ø1’’ Ø1’’ Ø1’’ Ø1 1/4’’ Ø1 1/4’’ Ø1 1/4’’ Ø1 1/4’’ Ø1 1/4’’ Ø1 1/4’’ Ø1 1/2’’ Ø1 1/2’’ – Ø1 3/4’’ Ø1 3/4’’ – – Ø2’’ K1

– – – – – – – – – – – – Ø1’’1/4 – – – – – K2

Cylindrée

02 10 12 16 18 25 32 41 45 50 63 80 90 108 108R 125 160 180 250

Flasque de montage

03

SAE B 2 trous SAE C 4 trous SAE D 4 trous – C

– – –
SAE E 4 

trous C1

– – –
SAE D 4 

trous C2

Orifices d’alimentation A et B

05

Br
ide

Inférieure 0 – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● L0

Arrière 0 – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● M0

Latérale
0 – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● N0

1 – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● N1

Ta
rau

dé Latéral
0 ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – – Q0

1 – – – – ● ● ● – – – – – – – – – – – Q1

Arrière 0 ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – P0

Légende:
● Modèle existant
● Sur demandeSur demande
– Non disponible– Non disponible

0 = Sans adaptation valve 

1 = Compatible avec valve de balayage

C o n f i g u r a t e u r  m o t e u r s  s é r i e  M A

Option basse température

10
Oui (NBR) – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● N

Non (FKM) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● F
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 M
A

M o t e u r s  s é r i e  M A

P

6.85 (174)
3.66 (93)

0.55 (14)0.31 (7,90) T1 : 9/16''-18UNF-2B

T2 : 9/16-18UNF-2B

1.77 (44,95)

6.53 (166)

3.
63

 (
92

,3
)

1.
65

 (
42

)

2.
03

 (
51

,5
0)

0.38 (9,65)

Ø
 4

.0
0 

5.75 (146)

Ø 0.55 (14)

+
0.

00
0

– 
0.

00
2

 4
0°

 

(1
01

,6
0)

4.
76

 (
12

1)

P
1.81 (46)

1.26 (32) 0.25         (6,35)

0.74 (19)

1.5 (38)

+
0.

00
0

+0.001
– 0.0

5/
16

"-
18

U
N

C
-2

B

Ø
1.

00 Ø
 1

.1
8 

(3
0)(2

5,
4)

±
0.

00
5

1.
10

6 
   

   
   

(2
8,

09
)

– 
0.

00
2

P
1.63 (41,40)

0.74 (19)

1.32 (33,3)

0.78 (20)

5/
16

"-
18

U
N

C
-2

B

Ø
 1

.1
8 

(3
0)

K1 Axe cylindrique à clavette Ø 1"S1 Axe cannelé 13T 16/32DP 7/8"

►Arbre

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  1 0  -  1 2  -  1 6  -  1 8

3.46 (88)

7/8"-14UNF-2B

prof. 0.59 (15)5.27 (133,9)

2.
29

 (
58

,0
4)

1.34 (34)

7/8"-14UNF-2B

prof. 0.59 (15)

6.06 (154)

2.
95

 (
75

)

Q0 Raccordements taraudages latéraux A et B P0 Raccordements taraudages arrière A et B

►Orifices d’al imentation

M o t e u r s  s é r i e  M A
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45° 45°4.78 (121,5)

T1 : 3/4"-16UNF-2B

T2 : 3/4"-16UNF-2B

2.20 (56)

7.59 (192,8)

4.
22

 (
10

7,
16

)
2.

20
 (

56
)

2.
71

 (
69

)

0.50 (12,70)

Ø
 5

.0
0 

   
   

5.75 (146)

Ø 6.38 (162)

Ø 0.55 (14,30)

5.
75

 (
11

4,
55

)

+
0.

00
0

– 
0.

00
1

P

0.79 (20)0.31 (7,90)

 4
0°

 

(1
27

)

4.51 (114,55)

4.
51

 (
14

4,
55

)

1.89 (48)

Ø
 1

.3
8 

(3
5)

Ø
 1

.2
5 

   
  

P
2.2 (55,9)

0.3125        (7,94)

0.86 (22)

+
0.

00
0

7/
16

"-
14

U
N

C
-2

B

±
0.

00
5

1.
38

6 
   

   

– 
0.

00
2

+0.001
– 0.0

1.57 (40)

(3
5,

20
)

 (
31

,7
5)

K1 Axe cylindrique à clavette Ø 1¼"

 1,890 [48] 

 7
/1

6"
 -

 1
4 

U
N

C
 -

 2
B

 

 0,984 [25] 

 1
,3

30
 [3

3,
8]

 

 1,378 [35] 

 2,201 [55,9] 

P
S1 Axe cannelé 14T 12/24DP 1¼"

►Arbre

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  2 5
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 M
A

M o t e u r s  s é r i e  M A

15/16"-12UN-2B

prof. 0.79 (20)

1.61 (29,5)

2.32 (59)

6.41 (163)

2.
75

 (
70

)

7.6 (193)

4.
22

 (
10

7)

P0 Raccordements 

taraudages arrières A et B

7.6 (193)

4.
22

 (
10

7)

6.26 (159)

2.
64

 (
67

,2
)

4.72 (120)

15/16"-12UN-2B

prof. 0.79 (20)

4.72 (120)

5/16"-18UNC-2B 

prof. 0.71 (18) 

1.
59

 (4
0,

5)

0.71(18,2)
6.21 (158)

2.
60

 (
66

)

Ø 0.43 (11)

N0ouN1 
Raccordements brides latérales A et B 

SAE 1/2" 6000 psi

Q0 Raccordements 

taraudages latéraux

0.
71

 (
18

,2
)

1.59 (40,5)1.59 (40,5)

2.32 (59)

1.61 (29,5)

6.41 (163)

7.6 (193)

2.
77

 (
70

)

4.
22

 (
10

7)

5/16"-18UNC-2B 

prof. 0.71 (18) 

Ø 0.43 (11)

M0 Raccordements brides arrières A et B 

SAE 1/2" 6000 psi

6.18 (157,1)

2.
57

 (
65

,4
)

4.72 (120)

11/16"-12UN-2B

prof. 0.75 (19)

8.72 (221,4)

4.
58

 (
11

6,
3)

Q1 Raccordements 

taraudages latéraux

►Orifices d’al imentation

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  2 5
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P

45° 45°

5.75 (146)

Ø 6.38 (162)
Ø 0.56 (14,30)

5.
75

 (
14

6)

4.78 (121,5)

T1: 3/4"-16UNF-2B

T2 :3/4"-16UNF-2B

2.20 (56)

7.84 (199)

4.
42

 (
11

2,
05

)
2.

20
 (

56
)

2.
71

 (
69

)

0.50 (12,70)

Ø
 5

.0
0 

   
   

+
0.

00
0

– 
0.

00
1

0.79 (20)0.31 (7,90)

 4
0°

 

(1
27

)

4.51 (114,55)

4.
51

 (
11

4,
55

)

1.89 (48)

Ø
 1

.3
8 

(3
5)

Ø
 1

.2
5 

   
  

P
2.2 (55,9)

0.3125        (7,94)

0.86 (22)

+
0.

00
0

7/
16

"-
14

U
N

C
-2

B

±
0.

00
5

1.
38

6 
   

   

– 
0.

00
2

+0.001
– 0.0

1.57 (40)

(3
5,

20
)

 (
31

,7
5)

K1 
Axe cylindrique à clavette Ø 1¼"

P
2.2 (55,9)

0.86 (22)

1.89 (48)

1.38 (35)

7/
16

"-
14

U
N

C
-2

B

Ø
 1

.3
8 

(3
5)

S1 Axe cannelé 14T 12/24DP 1¼"

►Arbre

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  3 2  -  4 1
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 M
A

M o t e u r s  s é r i e  M A

3.
48

 (
88

,3
)

4.
42

 (
11

2)

6.64 (168,5)

7.84 (199,1)

1.59

(40,5)

0.
71

(1
8,

2)

2.32 (59)

1.61 (29,5)5/16"-18UNC-2B 

prof. 0.71 (18)

Ø 0.43 (11)

6.45 (163,8)

1.
59

(4
0,

5)

0.071(18,2)

2.
80

 (
71

,2
)

5/16"-18UNC-2B

prof. 0.71 (18)

4.72 (120)

Ø 0.43 (11)

4.72 (120)

15/16"-12UN-2B

Prof. 0.79 (20)

 

2.
85

 (
72

,3
)

6.50 (165,1)

4.
42

 (
11

2)

7.84 (199,1)

15/16"-12UN-2B

prof. 0.79 (20)

6.53 (169)

2.32 (59)

1.61 (29,5)

2.
97

 (
75

,6
)

4.
42

 (
11

2)

7.84 (199,1)

N0ouN1Raccordements brides latérales  A et B 

SAE 1/2" 6000 psi

Q0 
Raccordements 

taraudages latéraux A et B

P0 
Raccordement  
taraudages arrières

4.72 (120)

11/16"-12UN-2B

prof. 0.75 (19)

 

2.
78

 (
70

,6
)

6.43 (163,2)

4.
78

 (
12

1,
5)

8.96 (227,5)

Q1 
Raccordements 

taraudages latéraux A et B

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

►Orifices d’al imentation

L0 Raccordements brides inférieures 

SAE 1/2" 6000 psi

6.53 (169)

2.
97

 (
75

,6
)

2.32 (59)

0.
71

(1
8,

2)

1.61

(29,5)

1.59 (40,5)

4.
42

 (
11

2)

7.84 (199,1)

Ø 0.43 (11)

5/16"-18UNC-2B 

prof. 0.71 (18)

M0 Brides arrières 

SAE 1/2" 6000 psi

M A  3 2  -  4 1
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P

Ø
 5

.0
0 

   
  

5.
75

 (
14

6)2.
32

 (
59

)
4.

96
 (

12
6)

3.
31

 (
84

)

5.75 (146)

T1 : 3/4"-16UNF-2B

8.79 (223)

T2 : 3/4"-16UNF-2B

5.5 (139,7)

0.79 (20)

0.50 (12,70)

2.80 (71)

Ø 0.56 (14,30)

Ø 6.38 (162)

+
0.

00
0

– 
0.

00
1

0.31 (7,90)

 (
12

7)

 4
0°

 

45° 45°

4.51 (114,55)

4.
51

 (
11

4,
55

)

Ø
 1

.5
7 

(4
0)

1.89 (48)

P
2.2 (55,9)

1.1 (28)

1.358 (34,5)

7/
16

"-
14

U
N

C
-2

B

S1 Axe cannelé 14T 12/24DP 1¼"

Ø
 1

.2
5 

   
   

Ø
 1

.5
7 

(4
0)

P
2.2 (55,9)

0.3125         (7,94)

1.10 (28)

+
0.

00
0

7/
16

''-
14

U
N

C
-2

B

±
0.

00
5

1.
38

6 
   

   

1.89 (48)

– 
0.

00
2

+0.001
– 0.01.57 (40)

(3
5,

20
)

(3
1,

75
)

K1 Axe cylindrique à clavette Ø 1¼"

►Arbre

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  4 5  -  5 0  -  6 3
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 M
A

M o t e u r s  s é r i e  M A

2 (50,8)

2.95 (75)

2 (50,8)
1.47 (37,5)

0.
93

(2
3,

8)

Ø 0.66 (17)

3.
58

 (
91

)

7.75 (197)

3/8"-16UNC-2B 

prof. 0.79 (20)

M0 Brides arrières 

SAE 3/4" 6000 psi

0.93(23,8)

2 
(5

0,
8)

3/8"-16UNC-2B

prof. 0.79 (20)

5.34 (136)

Ø 0.66 (17)

3.
33

 (
84

,5
)

5.
08

 (
12

9)

7.44 (189)

9.16 (232,7)

N0ouN1Raccordements brides latérales A et B 

SAE 3/4" 6000 psi

2.95 (75)

1.47 (37,5)

15/16"-12UN-2B

prof. 0.79 (20)

3.
58

 (
91

)

7.75 (197)

P0 
Raccordement taraudages arrières

0.
93

(2
3,

8)
2 (50,8)

2.95 (75)

1.47

(37,5)

3/8"-16UNC-2B 

prof. 0.79 (20)

4.
07

 (
10

3,
3)

4.
96

 (
12

6)

7.82 (198,7)

8.8 (223,5)

Ø 0.66 (17)

L0 Raccordements brides inférieures 

SAE 3/4" 6000 psi

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

►Orifices d’al imentation

M A  4 5  -  5 0  -  6 3

Pour MA 45 

uniquement.
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P
2.44 (61,9)

1.1 (28)

2.13 (54)

1.57 (40)

7/
16

"-
14

U
N

C
-2

B

Ø
 1

.7
7 

(4
5)

S2 
Axe cannelé 17T 12/24DP 1½"

3.
54

 (
90

)

3.31 (84)

9.71 (247)

5.
35

 (
13

6)
2.

67
 (

68
)

P

5.65 (143,5)

Ø
 5

.0
0 

   
   

+
0.

00
0

– 
0.

00
1

0.79 (20)

4 x Ø 0.56 (14,30)

Ø 6.38 (162)

5.75 (146)

5.
75

 (
14

6)

45° 45°

T2 : 7/8"-14UNF-2B

T1 : 7/8"-14UNF-2B
0.31 (7,90)

40
°

(1
27

)
4.51 (114,55)

4.
51

 (
11

4,
55

)

1.89 (48)

P
2.2 (55,9)

1.1 (28)

1.30 (33)

7/
16

"-
14

U
N

C
-2

B

Ø
 1

.7
7 

(4
5)

S1 Axe cannelé 14T 12/24DP 1¼"

2.13 (54)

Ø
 1

.7
7 

(4
5)

Ø
1.

50
   

   
  

P
2.44 (61,9)

0.3780        (9,52)

1.10 (28)

+
0.

00

7/
16

"-
14

U
N

C
-2

B

±
0.

00
5

1.
66

4 
   

  – 
0.

00
2

+0.001
– 0.0

1.89 (48)

(3
8,

10
)

 (
42

,2
6)

K1 
Axe cylindrique à clavette Ø 1½"

 7
/1

6"
 -

 1
4U

N
C

 -
 2

B
 

 1,102 [28] 

 1,319 [33,5] 

 1,890 [48] 

 1
,7

 [4
3,

8]
 

 2,2 [55,9] 

P
S3 Axe cannelé 21T 16/32DP 1⅜"

►Arbre

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  8 0  -  9 0  -  1 0 8

Pression maxi 350 bar 5075 psi pour MA 80 

Pression maxi 320 bar 4495 psi pour MA 90
Pression maxi 270 bar 3916 psi pour MA108

Pour MA80 et 
MA90 uniquement.

Pour MA80 et 
MA90 uniquement.

 7
/1

6-
14

 U
N

C
 -

 2
B

 

 1,89 (48) 

 0,12 (3)  1,6 (39,9) 

 
1,

25
 (

31
,7

5)
 

 1
,3

9 
(3

5,
21

) 

 2,2 (55,9) 

 
1,

7 
(4

2,
8)

 

 1,10 (28) 

P

 0,31 (7,94) 

K2 Axe cylindrique à clavette Ø 1 1/4’’ Pour MA108 
uniquement.
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 M
A

M o t e u r s  s é r i e  M A

7/16"-14UNC-2B

prof. 0.78 (20)

8.59 (218)

9.71 (247)

3.
90

 (
99

)

5.
35

 (
13

6)

3.30 (84)

2.25 (57,2) 2.25 (57,2)

1.
09

 (
27

,8
)

1.65 (42)

Ø 0.90 (23)

2.25 (57,2)

3.30 (84)

1.63 (42)

7/16"-14UNC-2B

prof. 0.78 (20)

1.
09

 (
27

,8
)

8.69 (220,7)

9.88 (251)

4.
56

 (
11

6)

5.
35

 (
13

6)

Ø 0.90 (23)

6.30 (160)

Ø 0.90 (23)

8.47 (215)

10.16 (265,7)

3.
80

 (
96

,6
) 

   
  

5.
83

 (
14

8,
1)

2.
25

 (5
7,

2)

1.09 (27,8)
7/16"-14UNC-2B

prof. 0.78 (20)

N0ouN1Raccordements brides latérales A et B 

SAE 1" 6000 psi

M0 Raccordements brides arrières 

SAE 1" 6000 psiL0 Raccordements brides inférieures 

SAE 1" 6000 psi

►Orifices d’al imentation

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  8 0  -  9 0  -  1 0 8
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0.31 (7,90)

0.98 (24,90)

6.10 (154,90)

4.52 (114,90)

T1 : 7/8"-14UNF-2B

3.
35

 (
85

)
3.70 (94,10)

T2 : 7/8"-14UNF-2B

0.50 (12,70)

4.
27

 (
10

8,
50

) 40
°

7.87 (200)

6.36 (161,6)

45° 45°

7.
87

 (
20

0)

6.
36

 (
16

1,
6)

Ø 0.81 (20,60)

Ø 9.00 (228,60)

P

+
0.

00
0

– 
0.

00
2

Ø
 6

.0
0 

   
 

(1
52

,4
0)

P
2.94 (74.6)

1.30 (33)

20.5 (52)

5/
8"

-1
1U

N
C

-2
B

Ø
 2

.1
6 

(5
5)

2.63 (66.70)

S1 Axe cannelé 13T 8/16DP 1¾"

2.63 (66,70)

Ø
 2

.1
6 

(5
5)

Ø
 1

.7
5 

   
  

P
2.94 (74,6)

0.4375        

1.30 (33)

+
0.

00

5/
8"

-1
1U

N
C

-2
B

±
0.

00
5

1.
94

1 
 – 

0.
00

2

+0.001

– 0.0
2.13 (54)

(4
9,

31
)

 (
44

,4
5)

(11,1125)

K1 Axe cylindrique à clavette Ø 1¾"

►Arbre

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  1 0 8  R  -  1 2 5
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 M
A

M o t e u r s  s é r i e  M A

1/2"-13UNC-2B

prof. 0.75 (19)

10.15 (258)

11.37 (288,9)

4.
72

 (
12

0)

6.
18

 (
15

6,
9)

3.90 (99)

2.63 (66,70)

1.
25

 (
31

,8
0)

Ø 1.21 (31)

B

A

D

C

2.63 (66,70)

3.90 (99)

1.
25

 (
31

,8
0)

1/2"-13UNC-2B

prof. 0.75 (19)

Ø 1.21 (31)

M0 
Raccordements brides arrières 

SAE 1¼" 6000 psiL0 Raccordements brides inférieures 

SAE 1¼" 6000 psi

7.01 (178)

B

A

D

C

Ø 1.21 (31)

2.
63

 (6
6.

70
)

1.25(31.80)

1/2"-13UNC-2B

depth 0.75 (19)

N0ouN1Brides latérales A et B 

SAE 1¼" 6000 psi

MA 108R MA 125

A 10.66 (270,9) 10.75 (273,2)
B 9.33 (236,9) 9.42 (239,2)
C 5.76 (146,3) 5.84 (148,2)
D 4.64 (117,8) 4.71 (119,7)

►Orifices d’al imentation

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  1 0 8  R  -  1 2 5

MA 108R MA 125

A 11.35 (288,4) 11.52 (292,7)
B 9.16 (232,7) 9.25 (235)
C 6.14 (156) 6.30 (159,9)
D 3.89 (98,9) 3.97 (100,8)
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Ø

 6
.0

0 
   

   
+

0.
0

– 
0.

00
2

+
0.

0
– 

0.
05

T2 : 7/8"-14UNF-2B

T1 : 7/8"-14UNF-2B

3.97 (100,9)

9.19 (208,1)

0.50 (12,70)

0.98 (25)

40°

4.
13

 (
10

5)

7.
09

 (1
80

)

2.
69

 (
68

,3
)

7.
87

 (
20

0)

6.
36

 (
16

1,
1)

45°
45°

Ø 0.83 (21)

Ø 9.00 (228,60)

P

0.31 (7,9)

(1
52

,4
0 

   
   

)

7.87 (200)

6.36 (161,6)

3.54 (90)

Ø
 2

.3
6 

(6
0)

Ø
 1

.9
68

   
   

 

P
3.85 (97,9)

0.5512       

1.42 (36)

0.47 (12)

+
0.

00
1

M
16

 x
 2

2.
11

 (
53

,5
)

– 
0.

0
+

0.
01

8
+ 

0.
00

2

+0.0
– 0.0017

+0.0
– 0.036

2.76 (70)

(5
0 

   
   

   
)

 (14       )

D1 Axe cylindrique à clavette Ø 50 mm DIN 6885 

AS 14 x 9 x 70 mm

P
2.95 (74,9)

1.42 (36)

2.15 (54,5)

5/
8"

-1
1U

N
C

-2
B

Ø
 2

.3
6 

(6
0)

2.64 (67)

0.47 (12)

S1 Axe cannelé 13T 8/16DP 1¾"

►Arbre

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  1 6 0  -  1 8 0
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 M
A

M o t e u r s  s é r i e  M A

1/2"-13UNC-2B

prof. 0.75 (19)

3.90 (99)

7.64 (194)

2.63 (66.70)

1.
25

 (
31

.8
0)

11.22 (285)

12.67 (322)

4.
73

 (
12

0)

6.
69

 (
17

0)

Ø 1.25 (32)

12.68 (322)

11.06 (281)

6.
69

 (
17

0)

5.
75

 (
14

6)

2.63 (66.70)

3.90 (99)

1/2"-13UNC-2B

prof. 0.75 (19)

1.
25

 (
31

.8
0)

Ø 1.25 (32)

2.
63

 (6
6.

70
)

1.25(31.80)

1/2"-13UNC-2B

prof. 0.75 (19)

10.6 (270)

12.87 (327)

4.
24

 (
10

8)

6.
69

 (
17

0)

 7.87 (200) 

Ø 1.25 (32)

M0 
Brides arrières 

SAE 1¼" 6000 psi

N0ouN1Brides atérales A et B 

SAE 1¼" 6000 psi

►Orifices d’al imentation

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  1 6 0  -  1 8 0

L0 Raccordements brides inférieures 

SAE 1¼" 6000 psi
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8,84

224,5  

 
8,

84
22

4,
5

 

0,81 
+
-
0,012
0,004

20,60 
+
-
0,30
0,10

 
10

,3
1

26
2

 

 
10,31
262  

6,50 
 
-
0
0,002

165,10 
 
-
0
0,05

SAE-E flange

 
-
0
0,05

 
6,36

161,6  

 
7,

87
20

0
 

 
6,

36
16

1,
60

 

 
7,87
200  

0,81 
+
-
0,012
0,004

20,60 
+
-
0,30
0,10

6,00 
 
-
0
0,002

152,40 

SAE-D flange

Flasque SAE E Flasque SAE D

 4
0°

 

 

0,63 
 
-
0
0,02

15,90 
 
-
0
0,50  

 
8,

00
20

3,
1

 

 
13,88
352,5  

 5
/8

"-
11

U
N

C
-2

B
 

 
1,42
36  

Drain 9/16"-18UNF

Drain 7/8"-14UNF

Drain 7/8"-14UNF

 

0,31 
+
-
0,008
0,012

8 
+
-
0,20
0,30   

2,63 ±0,008

66,70 ±0,20  

 

2,05 ±0,020

52 ±0,50  

S1 Axe cannelé 15 T 8/16 DP 2’’

 

0,31 
+
-
0,008
0,012

8 
+
-
0,20
0,30   

3,13 ±0,008

79,40 ±0,20  

 

2
,2

1

5
6

,2
4

 

K1 Axe cylindrique à clavette Ø 2’’

►Arbre

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

 

0,31 
+
-
0,008
0,012

8 
+
-
0,20
0,30   

2,63 ±0,008

66,70 ±0,20  

 

2,05 ±0,020

52 ±0,50  

S2 
Axe cannelé 13T 8/16DP 1¾"
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 M
A

M o t e u r s  s é r i e  M A

K1 Axe cylindrique à clavette Ø 2’’

 

12,41

315,3  

 

5
,7

6

1
4

6
,2

 

D

 
9,06230

 

 
3,94 ±0,020

100 ±0,50

 

 
2,6366,7

 

 
1,

25
31

,8
 

1,26 ±0,008

32 ±0,20

 
2,

43
61

,7
 

 
1,3133,35  

 
0,

63
15

,9
 

1/2"-13UNC-2B

 
12,76
324  

 
6,

68
16

9,
8

 

E

 
 49, 3

020, 0
±  001

05, 0
±

 

 
1,25
31,8  

 
36,2
7,66

 

 
13, 1
53, 33

 

 
0,63
15,9  

1,26 ±0,008

32 ±0,20

 
66, 8
022

 

 
2,32
58,9  

1/2"-13UNC-2B
Profondeur utile 19 [0,74]

M0 
Raccordements brides arrières 

SAE 1¼" 6000 psiL0 Raccordements brides inférieures 

SAE 1¼" 6000 psi

 2,6366,7
 

 1,3133,35  

 
1,

25
31

,8
 

 
11,54
293,1  

 
5,

02
12

7,
6

 

 
0,

63
15

,9
 

1/2"-13UNC-2B
Profondeur utile 19 [0,74]

1,26 ±0,01

32 ±0,20

F

 8,66220
 

N0ouN1Brides latérales A et B 

SAE 1¼" 6000 psi

►Orifices d’al imentation

Les cotes sont indiquées à titre indicatif. Dimensions en inches (mm).

M A  2 5 0


